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	CAP Maintenance des véhicules automobiles
                                     


	REMPLACEMENT D’UN ROULEMENT DE ROUE
	TP 1.7A
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Organigramme :


Référence : B.O. du 22 juin 2004.
	CompéTences TERMINALES  ATTENDUES
	LES SAVOIRS ASSOCIES

	C113
	Rendre compte à l’entreprise et/ou au client du travail effectué
	S2.4    Liaison au sol.

	C211     
	Analyser et comprendre la procédure de travail à mettre en oeuvre.
	

	C213        
	Agencer le poste de travail avec ses équipements.
	

	C214  
	Mettre en sécurité le véhicule, les appareils de mesure et de contrôle.
	

	C215
	Maintenir en état le poste de travail.
	

	C331
	Démonter, remonter des organes.
	


	SUPPORTS

MATERIELS ET DOCUMENTS
	Un véhicule
 Manuel de réparation
Presse hydraulique, guillotine, arrache roulement.




	TRAVAIL DEMANDÉ


TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

(  Lire le livre « Maintenance des véhicules automobiles » pages 139 à 142.

( Répondre aux questions page 3/7.
TRAVAIL A EFFECTUER à l’atelier :


(     Contrôler le bruit et le jeu des  roulements des 4 roues.
·  Démonter le pivot avant du véhicule qui vous a été confié par le professeur.

(     Extraire le roulement de roue du pivot  à l’aide d’une presse hydraulique.
· Remonter un roulement de roue neuf à l’aide de la presse.

· Remonter le pivot sur le véhicule.

· Jeter les déchets dans les bons conteneurs.
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TRAVAIL PRELIMINAIRE
1)  Indiquer 4 éléments constituants un roulement.
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2)  Peut-on nettoyer au diluant  un roulement protégé par des joints ou des flasques ? Pourquoi ?
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3)  Peut-on frapper au marteau sur des roulements ? Pourquoi ?


4)  Comment peut-on déterminer qu’un roulement est défectueux.




DOCUMENT RÉPONSES 
A]  Contrôler le bruit et le jeu des roulements des 4 roues     
sans aucun démontage. 
S’aider de la page 140 du livre « Maintenance des véhicules automobiles » pour le contrôle du bruit.

Pour le contrôle du jeu, placer les mains verticalement de chaque coté de la roue, puis bouger la roue pour estimer le jeu.
B]  Démonter le pivot avant du véhicule qui vous a été confié par le professeur.

S’aider du manuel de réparation du véhicule.
C]   Extraire le roulement de roue du pivot  à l’aide d’une presse hydraulique.

S’aider de la procédure page 5/7 et respecter les appels professeur.
D]  Remonter un roulement de roue neuf à l’aide de la presse.
S’aider de la procédure page 6/7 et respecter les appels professeur.

E]   Remonter le pivot sur le véhicule.
S’aider du manuel de réparation du véhicule.
F]   Indiquer où vous devez jeter les déchets suivants :

Carton d’emballage du roulement : ______________________________________________________


Plastique d’emballage du roulement : ____________________________________________________


Roulement usagé : __________________________________________________________________

Chiffon gras : ______________________________________________________________________

DOCUMENT RÉPONSES
Procédure d’extraction d’un roulement de roue à la presse hydraulique

	Phases
	Opérations
	Outillage
	Schémas

	100
	Extraction du moyeu du roulement.
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	101
	Placer la guillotine entre le pivot et le moyeu.
	
	

	102
	Immobiliser la guillotine dans la presse avec le moyeu tourné vers le bas.
	
	

	103
	Placer une tige de poussée d’un diamètre légèrement inférieur au diamètre intérieur du roulement entre le vérin et le moyeu. Appeler le professeur.
	
	

	104
	En présence du professeur, pomper pour descendre le vérin et extraire le moyeu (ne pas laisser tomber le moyeu).


	
	

	200
	Extraction de la bague intérieure du roulement restée sur le moyeu.
	
	

	201
	A l’aide d’un burin fin, décoller la bague intérieur du moyeu. (voir dessin ci-contre)
	Burin
	

	202
	A l’aide de la guillotine et de deux vis, extraire la bague intérieur du moyeu. (voir dessin ci-contre)
	Guillotine, 2 vis
	

	203
	Limer les bavures qui ont pu êtres occasionnée par le burin.
	Lime
	

	300
	Extraction du roulement de roue.
	
	


	301
	Déposer le circlips de maintien du roulement sur le pivot.
	Pince à circlips
	

	302
	Placer le pivot sur une entretoise d’un diamètre plus grand que le roulement placé sur la presse comme la figure ci contre. L’entretoise doit porter sur le pivot au plus prés du roulement.
	
	

	303


	Placer une tige de poussée prenant appuis sur la bague intérieure du roulement. Appeler le professeur.
	
	

	304
	En présence du professeur, pomper pour descendre le vérin et extraire le roulement.


	
	



DOCUMENT RÉPONSES
Procédure de remontage d’un roulement de roue à la presse 

	Phases
	Opérations
	Outillage
	Schémas

	100
	Préparation des pièces.
	Chiffon

Papier abrasif

Huile
	

	101
	Nettoyer soigneusement toutes les pièces. Utiliser si nécessaire du papier abrasif fin pour enlever des traces de rouille.
	
	

	102
	Huiler légèrement toutes les portées du roulement.
	
	

	103
	Sortir délicatement le roulement de son emballage. Les bagues intérieures doivent restées bien en place. Si les bagues intérieures sont équipées d’une bague plastique de maintien, il faut la laisser en place.
	
	

	200
	Remontage  roulement sur le pivot.
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Pince à circlips
	

	201
	Poser le pivot sur la presse (voir photo).
	
	

	202
	Utiliser une tige de poussée correspondant au diamètre extérieur du roulement. Appeler le professeur.
	
	

	203
	En présence du professeur, pomper pour descendre le vérin et emboîter le roulement. Surveiller la fin d’enfoncement du roulement (la pression de la presse augmente brutalement). Relâcher la presse.
	
	

	204
	Mettre en place un circlips neuf.
	
	

	300
	Remontage du moyeu sur le  roulement de roue.
	
	

	301
	Placer sur la presse une entretoise creuse correspondant au diamètre de la bague intérieur du roulement
	
	

	302
	Poser le pivot avec son roulement bien centré sur l’entretoise.
	
	

	303
	Poser le moyeu sur le roulement. Appeler le professeur.
	
	

	304
	En présence du professeur, pomper pour descendre le vérin et emboîter le moyeu. Surveiller la fin d’enfoncement du moyeu (la pression de la presse augmente brutalement). Relâcher la presse.
	
	

	305
	Vérifier la libre rotation du moyeu dans le pivot.
	
	



FICHE D’ÉVALUATION FORMATIVE et SOMMATIVE

	    Nom :

    Prénom :

    Classe : 
	    
	TP 1.7A  REMPLACEMENT D’UN ROULEMENT DE ROUE


CONTROLE DU TRAVAIL PRELIMINAIRE

	Barème indicatif
	

	
Compétences évaluées
	Évaluation
	

	
	Savoir-faire évalués

(être capable de)
	Doc.   à compléter
	Critère d'évaluation
	Niveau

-                    +
	Notes proposées
	

	S2.4    Liaison au sol.
	Répondre aux questions.
	Page 3/7
	Les réponses sont exactes.
	
	
	
	
	
	

	C113     Rendre compte à l’entreprise et/ou au client du travail effectué.
	Justifier oralement les réponses aux questions.
	
	La justification est cohérente.
	
	
	
	
	
	/1


CONTROLE DU TRAVAIL EFFECTUE À L’ATELIER

	Barème indicatif
	

	
Compétences évaluées
	Évaluation
	

	
	Savoir-faire évalués

(être capable de)
	Doc.   à compléter
	Critère d'évaluation
	Niveau

-                    +
	Notes proposées
	

	C213        Agencer le poste de travail avec ses équipements.
	Contrôler le bruit et le jeu des roulements des 4  roues sans aucun démontage.
	
	La procédure est respectée et les jeux bien appréciés.
	
	
	
	
	
	

	C214         Mettre en sécurité le véhicule, les appareils de mesure et de contrôle.
	Démonter et remonter le pivot avant du véhicule qui vous a été confié par le professeur.
	
	Les règles d’hygiène et de sécurité sont respectées.
	
	
	
	
	
	/1

	C331      Démonter, remonter des organes.
	
	
	Le démontage est effectué en autonomie.
	
	
	
	
	
	

	C211     Analyser et comprendre la procédure de travail à mettre en oeuvre.
	Extraire et remonter le roulement de roue du pivot  à l’aide d’une presse hydraulique.
	
	La procédure est respectée en autonomie.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Aucune détérioration.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Les appels professeur sont respectés.
	
	
	
	
	
	/2

	C215       Maintenir en état le poste de travail.
	Ranger le poste de travail.
	
	Le poste est propre et opérationnel.
	
	
	
	
	
	/1

	
	Indiquer où  jeter les déchets.
	
	Les règles de récupération des déchets sont appliquées.
	
	
	
	
	
	


	BILAN EVALUATION FORMATIVE
	
	D
	C
	B
	A
	
	/5

	BILAN EVALUATION SOMMATIVE
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REMPLACEMENT D’UN ROULEMENT DE ROUE
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Entretoise creuse





Objectif pédagogique opérationnel :


	


	( Utiliser correctement une presse hydraulique.


	( Contrôler un roulement de roue.


( Echanger un roulement de roue.












