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88638

Enlever le maximum de graisse.

Dégager le bol fusée de I'arbre de transmission en
soulevant une a une les branches de I'étoile de
retenue (2).

1 3 4 6
2 5 1
88578
DEMONTAGE

Couper les colliers existants en prenant garde de
ne pas blesser les gorges du bol fusée.




[image: image3.jpg]REMPLACEMENT (suite)

Récupérer la rotule d'appui, le ressort et la cale
sous rotule (B).

NOTA : La cale sous rotule est d'épaisseur
adaptée au jeu axial d'origine.

Cette cale est a conserver et sera réutilisée au
montage.

Placer la transmission inclinée dans un étau muni
de mordaches.

Engager I'outil & fond sur la tulipe (dans le cas ou
ceci ne serait pas réalisable, toiler |'intérieur de la
partie cylindrique de I'outil)

88579

Dégraisser totalement.

REMONTAGE

La mise en place du soufflet nécessite I'emploi de
I'expandeur : T. Av. 537-02 pour GE 86.

78 408-1

T. Av. 637-02 —»

78411

Il est impératif de s'assurer qu'il n'y a pas de zone
agressive sur la tulipe (A) (toiler légérement si
nécessaire).

Lubrifier soigneusement et copieusement avec de
I'huile de transmission automatique propre :

- I'ensemble de I'outil (branche et centrage),
- la partie intérieure du soufflet et plus
particuliérement le collet

Pour cela, boucher cette extrémité, verser de
I'huile & I'intérieur et I'étendre sur toute la surface
intérieure.

80158
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REMPLACEMENT (suite)

Présenter le soufflet sur I'extrémité de I'outil.

Amener le soufflet le plus prés possible de la
partie cylindrique de I'outil et le laisser revenir
jusqu'a mi-course.

Recommencer cette opération plusieurs fois
(maximum 5 fois) de fagon a assouplir le
caoutchouc du soufflet (ne pas hésiter a
relubrifier les branches de I'outil en cours
d'opération).

Lorsque I'on sent que le coulissement devient plus
facile, faire passer le soufflet sur la partie
cylindrique de I'outil sans marquer de temps
d'arrét.

Disposer un chiffon propre autour d'une main et
la placer sur le soufflet de fagon a bien étendre le
premier pli.

Mauvais

78412-2

Prendre appui avec |la hanche sur le bord de I'étau

Disposer |'autre main autour de la premiére et
tirer en veillant & ne pas replier le premier pli du
soufflet.

Placer le ressort et la rotule d'appui dans le
tripode.

Amener les galets vers le centre.
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	Echange soufflet de transmission
	TP 1.9A


	Actigramme :

	Organigramme : 


Référence : B.O. du 22 juin 2004.
	CompéTences TERMINALES  ATTENDUES
	LES SAVOIRS ASSOCIES

	C213
	Mettre en poste le véhicule.
	S".8 Transmission

	C214
	Maintenir en état le poste de travail.
	

	C215
	Respecter les règles de récupération des fluides.
	

	C322
	Déposer et reposer des sous-ensembles.
	

	C323
	Démonter et remonter les éléments.
	


	SUPPORTS

MATERIELS ET DOCUMENTS
	Un véhicule, une transmission lobro, une transmission tripode.



	TRAVAIL DEMANDÉ


TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

( Etudier le livre « technique des véhicules automobiles » tome 2 pages 49 à 52.

( Répondre aux questions de la page 52.
TRAVAIL A EFFECTUER à l’atelier :

· Lire les pages 53 et 54 du livre « maintenance des véhicules automobiles ».

· Réunir la documentation correspondant au véhicule et lire le chapitre « dépose d’une transmission ».
· Observer le véhicule et répondre aux questions des pages 54 et 55 du livre « maintenance des véhicules automobiles ».
· Déposer la transmission en suivant le livre constructeur.
· Répondre aux questions de la page 56 du livre « maintenance des véhicules automobiles ».
(     Reposer la transmission en suivant le livre constructeur.


(     Effectuer le remplacement du soufflet d’une transmission tripode en suivant la procédure ci après.
(     Effectuer le remplacement du soufflet d’une transmission Lobro en suivant la procédure ci après.
[image: image5.jpg]REMPLACEMENT (suite)

Positionner |'étoile de retenue (2), chaque
branche étant la bissectrice des angles formés par
le tripode.

74652

Engager la tulipe dans le bol fusée.

Basculer |'arbre pour engager une branche de
I'étoile de retenue dans une encoche de la tulipe
et appuyer pour la centrer correctement.

S'assurer que les branches de I'étoile de retenue
sont en place dans leur logement.

Incliner I'arbre dans le plan d'une des branches de
I'étoile, la rotule sous |'effet du ressort décolle.

78697

Introduire la cale sous |a téte de rotule (celle-ci ne
doit pas dépasser de la téte de rotule).

74653

La mise en place des deux autres branches sera
facilitée en utilisant par exemple un tournevis
dont I'extrémité sera modifiée suivant dessin.

A =5mm B =3mm

88 668





Fiche de procédure de démontage joint "tripode"
[image: image6.jpg]REMPLACEMENT (suite)
Veérifier le fonctionnement du joint & la main.
Aucun point dur ne doit apparaitre.

Répartir la dose de graisse dans le soufflet et dans
le bol fusée.

NOTA : 1l est impératif de respecter le volume de
graisse prescrit dans le chapitre ingrédients.

Positionner les deux talons du soufflet dans les
gorges du bol fusée et bien en appui sur le tube
de transmission.

T.Av. 1034

88601

BON MAUVAIS

88578

88 639

Introduire une tige non tranchante a bout
arrondi entre le soufflet et le tube afin de doser la
quantité d'air. Monter les colliers et les serrer avec
I'outil T. Av. 1034.





[image: image7.jpg]REMPLACEMENT (suite)

78616

Positionner les lévres du soufflet dans les gorges
du bol (1) et de I'arbre de transmission (2)

78614

REMONTAGE

Engager sur |'arbre :
- lecollier caoutchouc (A),
- lesoufflet(3).

Emmancher le joint a billes (1) muni de son
segment d'arrét sur les cannelures de l'arbre
jusqu'en butée du segment de la gorge (B) de
I'arbre.

Monter les colliers de maintien sur le soufflet a
I'aide de deux tiges de fabrication locale (voir
schéma).

78615

200

10

80072

Répartir la dose de graisse dans le soufflet et dans
le bol fusée.

NOTA : Il est impératif de respecter le volume de
graisse prescrit dans le chapitre “ingrédients”.





Fiche de procédure de démontage joint "tripode"
[image: image8.jpg]La réparation partielle d'une transmission est
possible coté roue :

- remplacement du joint,

- remplacement du soufflet.

JOINT COTE ROUE A SIX BILLES

1 Bol fusée

2 Arbre de transmission

3 Soufflet

4 Billes

5 Moyeu abille

6 Cage abille

7 Anneaud'arrét

78616 R

REMONTAGE
Engager sur l'arbre :
— le petit collier,
— lesoufflet (3).
Emmancher le joint a billes (1) muni de son
anneau d'arrét (neuf) sur les cannelures de I'arbre
jusqu’en butée du segment de la gorge (B) de
I'arbre.

90319R

DEMONTAGE

Couper les colliers et le soufflet sur toute sa lon-
gueur.

Enlever le maximum de graisse.
Ecarter |'anneau d‘arrét (7) et, simultanément,

appliquer quelques coups de maillet sur la face
frontale du moyeu a bille (5).

Séparer ainsi le joint de |'arbre. 78615 R2






Fiche de procédure de démontage joint "tripode"


Fiche de procédure de démontage joint "tripode"


Fiche de procédure de démontage joint "tripode"

Fiche de procédure de démontage joint "lobro"


Fiche de procédure de démontage joint"lobro"


FICHE D’EVALUATION FORMATIVE et SOMMATIVE

	    Nom :

    Prénom :

    Classe : 
	   
	T.P. 1.9A
Echange soufflet de transmission


CONTRÔLE DU TRAVAIL PRELIMINAIRE

	Barème indicatif
	

	
Compétences évaluées
	Évaluation
	

	
	Savoir-faire évalués

(être capable de)
	Doc.   à compléter
	Critère d'évaluation
	Niveau

-                    +
	Notes proposées
	

	
	Répondre aux questions de la page 52 du livre de technologie.
	
	Les réponses sont cohérentes
	
	
	
	
	
	

	
	Justifier oralement ses réponses.
	
	La justification est cohérente et bien exprimée.
	
	
	
	
	
	/1


CONTROLE DU TRAVAIL EFFECTUE À L’ATELIER

	Barème indicatif
	

	
Compétences évaluées
	Évaluation
	

	
	Savoir-faire évalués

(être capable de)
	Doc.   à compléter
	Critère d'évaluation
	Niveau

-                    +
	Notes proposées
	

	C213 Mettre en poste le véhicule.
	Répondre aux questions pages 54 et 54.
	Pages 54 et 54.
	Les réponses sont cohérentes.
	
	
	
	
	
	/1

	C322 Déposer et reposer des sous-ensembles.
	Déposer reposer  la transmission.
	
	La procédure de dépose repose est respectée
	
	
	
	
	
	

	C215 Respecter les règle de récupération des fluides.
	Récupérer l'huile et les déchets.
	
	Les règles d'hygiène et de sécurité sont respectées.
	
	
	
	
	
	/1

	C322 Déposer et reposer des sous-ensembles.
	Répondre aux questions de la page 56.
	Page 56.
	Les réponses sont exactes.
	
	
	
	
	
	/1

	C323 Démonter et remonter les éléments.
	Échange d'un soufflet sur transmission tripode.
	
	L'échange est fait en autonomie
	
	
	
	
	
	

	
	Échange d'un soufflet sur transmission lobro.
	
	L'échange est fait en autonomie
	
	
	
	
	
	

	C214 Maintenir en état le poste de travail.
	Ranger le poste de travail
	
	Le poste de travail est opérationnel.
	
	
	
	
	
	/1


	BILAN EVALUATION FORMATIVE
	
	D
	C
	B
	A
	
	/5

	BILAN EVALUATION SOMMATIVE
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Echange soufflet de transmission























TP 1.9A








Objectif pédagogique opérationnel :


	


	( Déposer, reposer une transmission


( Remplacer un soufflet de transmission


















